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B) UP KLENEC - TEXTOVA CAST (SROVNAVACI TEXT)

a) Vymezeni zastavéného Uzemi

Zastavené Uzemi je vymezeno k +-5:-2667 1. 10. 2020. Rozsah zastavéného Uzemi je
vyznacen graficky ve vykresech €. 1 a &. 2 UP Klene€ (Vykres zakladniho &lenéni Gzemi, Hlavni
vykres).

b) Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b.1) Vymezeni feSeného uzemi
Resenym tzemim je izemi obce Klenec (Ciselny kod: 565032), které tvori jedno katastralni
uzemi: Klenec (Ciselny kdd: 666084). ReSené Uzemi se nachazi v okresu Litoméfice, Usteckém kraji.

b.2) Koncepce rozvoje reSeného tzemi

Vlysoky rozvojovy potencial feSeného uzemi je dan predevsim geografickou polohou sidla v
$irsim systému osidleni. Uzemi obce Kleneg se nachazi v blizkosti Roudnice nad Labem a v blizkosti
vyznamné komunikace nadregionalniho vyznamu (dalnice D 8) s dobrou dopravni dostupnosti okolnich
mést, vcetné Prahy.

V soucasné dobé plni sidlo zejména funkci obytnou, dopInénou o funkci vyrobni. Ob¢anska
vybavenost odpovida soucasné velikosti a vyznamu sidla. Pro rozvoj zafizeni ob¢anské vybavenosti a
nerusici vyroby bude vyuzit, pfedevsim ve vymezenych smiSenych obytnych plochach, stavajici
stavebni fond i nové objekty v zastavitelnych plochach. Rozvoj vyrobnich ¢innosti, s moZnymi
negativnimi vlivy na své okoli, bude soustfedén do stavajicich arealt a do navrzené plochy na severnim
okraji feSeneho uzemi.

Urbanisticka struktura sidla musi byt zachovana a pfiméfené rozvijena. Zastavitelné plochy
jsou vymezeny pouze v pfimém sousedstvi zastavéného uzemi. Koncepce predpoklada rozvoj pouze
sidla Klenec, dalSi rozvoj (vystavba dalSich staveb pro bydleni nebo rekreaci) v blizkosti tzv.
Lagronského mlyna neni pfipustny.

b.3) Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

Stavebni ¢innosti v feSeném uzemi musi vychazet z hodnot tradiéni venkovské zastavby. Jind
feSeni musi byt zdGvodnéna konkrétnim architektonickym zamérem nebo pozadavky na feSeni
technologie provozu stavby (v pfipadé budov vyroby a skladovani).

Zakladnim pozadavkem pro rozhodovani o stavebnim rozvoji obce bude snaha o zachovani
urbanistické struktury stavajici zastavby a jeji logicky rozvoj, ktery bude pfizptsoben historickému
charakteru sidla. Pfi dalSim rozhodovani o stavbach v Uzemi budou uplatfiovany tyto obecné pozadavky
na feSeni staveb:

Za tradicni feSeni venkovské zastavby pro bydleni a rodinnou rekreaci v této oblasti jsou
povazovany obdélné stavby se sedlovymi, symetrickymi stfechami se sklonem 30° - 45° nad
hlavnimi objekty, které jsou orientovany prevazné kolmo na ulicni ¢aru a jsou umistény spise
na okraji pozemki - nikoli v jejich stredu.

Pro harmonické pusobeni zastavby v krajiné (dalkové pohledy) bude chranéna celkova
vySkova hladina zastavby tak, aby byly zachovany tradi¢ni stavebni dominanty sidla.

Po obvodu sidla by mély byt umistény plochy sidelni zelené (zahrady) nebo alespon plochy
liniové ochranné zelené.

Dulezité je také zachovani tradi¢niho materialového feSeni zastavby s tlumenou barevnosti.

b.4) Ochrana hodnot vyplyvaijicich z pfirodnich a dalSich podminek uzemi
V feSeném Uzemi musi byt zachovany, chranény a zhodnocovany pfirodni a krajinné hodnoty
Uzemi. Zvlastni duraz pfi vyuZivani uzemi musi byt kladen, vzhledem k vysoké intenzité zemédélského
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vyuziti krajiny, na Udrzbu stavajici a zfizovani nové vefejné zelené v zastavéném Uzemi a v
zastavitelnych plochéch, vysadbu doprovodné a ochranné zelené (podél stavajicich mistnich
komunikaci a vodnich toku, v ramci navrzenych opatfeni systému ekologické stability a v blizkosti
vyrobnich areall), zvySovani podilu trvalych travnich porostu na zemédélskych pldach (zejména v okoli
vodnich tokd a v ramci navrzenych opatfeni systému ekologické stability) a revitalizaci ¢asti nevhodné
upravenych vodnich toku.

c) Urbanisticka koncepce

c.1) Zastavéné uzemi

Pro plochy v zastavéném Uzemi plati, Ze |ze provadét zmény staveb a umistovat dalSi stavby
a zafizeni v souladu s charakteristikou funkéniho vyuziti a v souladu s dal$imi ustanovenimi navrhu UP
Klenec.

c.2) Vymezeni ploch prestavby
UP Klenec jsou vymezeny tyto plochy prestavby (plochy v zastavéném uzemi, pro které je
navrzena zména vyuziti nebo jejich prostorového uspofadani, v€etné umistovani staveb a jejich zmén):

Oznaceni plochy: P 01
FunkCni vyuZiti: plochy smiSené obytné (SB)
Hlavni vyuZziti: pozemky pro stavbu rodinnych domu
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti: 1 - 3 stavebni parcely
min. velikost stavebni parcely 600 m?
Max. zastavéna plocha: 250 m? na jednu stavebni parcelu
Prostorové usporadani: stavba nesmi prevysit nejvyssi prilehlé objekty
Dal$i podminky: Pozemky budou zpfistupnény ze stavajici mistni komunikace.

Oznaceni plochy: P 02 (realizovano)

Oznaceni plochy: P03

Funkéni vyuZiti: plochy smiSené obytné (SB)

Hlavni vyuZiti: pozemky pro stavbu rodinnych domU a staveb pro podnikani
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti: min. velikost stavebni parcely 600 m?

Max. zastavéna plocha: 250 m? na jednu stavebni parcelu (v pfipadé staveb pro bydleni)
Prostorové usporadani: stavba nesmi prevysit nejvyssi prilehlé objekty



DalSi podminky:

Oznaceni plochy:
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Podminkou vystavby je zpfistupnéni stavebnich pozemku pres
pozemky stavajicich staveb.

P04

Funkéni vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:
Prostorové usporadani:

DalSi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené obytné (SB)

pozemky pro stavbu rodinnych domu

min. velikost stavebni parcely 600 m?

250 m? na jednu stavebni parcelu

stavba nesmi prevysit nejvyssi prilehlé objekty

Podminkou vystavby je zpfistupnéni stavebnich pozemku pres
pozemky stavajicich obytnych staveb.

P05

Funkéni vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:
Prostorové usporadani:

DalSi podminky:

plochy smiSené obytné (SB)

pozemek pro stavbu rodinného domu

1 stavebni parcela

250 m?

stavba nesmi prevysit nejvyssi pfilehlé objekty

Pozemky budou zpfistupnény ze stavajici mistni komunikace.

Plochy prestavby jsou vymezeny graficky ve vykresech &. 1 a 2 UP Klene¢ (Vykres zakladniho
¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavni vyuZiti plochy, dalSi pfipustné,
podminéné pfipustné vyuziti a nepfipustné vyuziti pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f.1)

Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti.

c.3) Vymezeni zastavitelnych ploch
UP Klenec jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy uréené k zastavéni):

Oznaceni plochy:

Z 01

Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:

plochy bydleni (B), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych domu

2 - 3 stavebni parcely, min. velikost stavebni parcely 600 m?
250 m2 na jednu stavebni parcelu

P )

Prostorové usporadani:

DalSi podminky:

Oznaceni plochy:

max. 2 nadzemni podlazi (s pidou, bez uéelové vyuZivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlazi a podkrovi.

Stavebni pozemky budou dopravné zpfistupnény ze stavajici
silnice lIl. tfidy. Podél silni¢ni komunikace bude pro vyjezdy z
pozemkU ponechan min. 4,5 m Siroky pas vefejného
prostranstvi. Stavby umistované v ochranném pasmu drahy a
dal3i zasahy do ochranného pasma budou projednany s
opravnénymi organy drah (ve smyslu ustanoveni obecné
platnych pfedpis).

202

FunkCni vyuZiti:

plochy smiSené obytné (SB), plochy bydleni (B),

3



UP KLENEC (DUBEN 2021)

plochy vefejnych prostranstvi (PV)
Hlavni vyuziti: pozemky pro stavbu rodinnych domu

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti: 10 - 18 stavebnich parcel, min. velikost stavebni parcely 600 m?

Max. zastavéna plocha: 250 m? na jednu stavebni parcelu

P . Hadant 0 ned ; ..

Prostorové uspofadani: max. 2 nadzemni podlaZi (s pudou, bez uéelové vyuzivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlaZi a podkrovi.

DalSi podminky: Stavebni pozemky budou dopravné zpfistupnény ze stavajici

silnini komunikace a z navrZenych mistnich komunikaci. Podél
silniéni komunikace bude pro vyjezdy z pozemk( ponechan min.
4,5 m Siroky pas vefejného prostranstvi. Stavby pro bydleni
sméji byt umistovany pouze mimo ochranné pasmo silnic.

Oznaceni plochy: Z03
Funkéni vyuZiti: plochy bydleni (B), plochy vefejnych prostranstvi (PV),

I ol inf I T

plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelen (ZV)

Hlavni vyuziti: pozemky pro stavbu rodinnych domu
Clenéni plochy pro hlavni vyuZiti: 10 - 13 stavebnich parcel, min. velikost stavebni parcely 600 m2
Max. zastavéna plocha: 250 m? na jednu stavebni parcelu
Prostorové usporadani: max. 2 nadzemni podlaZi (s pudou, bez ucelové vyuzivaného

Dal$i podminky: : ;
Stavebni pozemky budou dopravné zpfistupnény ze stavajicich
a navrzenych mistnich komunikaci. Prioritou dopravniho feseni v
lokalité je zachovani a zvySeni prostupnosti Uzemi, kterého bude
dosazeno dlslednym dodrzovanim min. Sifky vefejného prostoru
ve kterém se nachazi obsluzna mistni komunikace. Pfi feSeni
dopravni obsluhy v lokalité bude pozadovano zajisténi
prijezdného feSeni bez nutnosti zfizovani obratit a slepych ulic.
Ve stfedni ¢asti je vymezena plocha pro umisténi distribucni
trafostanice. Obytna vystavba bude umisténa mimo
bezpecnostni pasmo VTL plynovodu. Pro plochu bude
provedeno akustické posouzeni vlivu provozu dalnice na
obytnou zastavbu a navrzena opatfeni tak, aby bylo dodrzeno
max. hlukové zatizeni stanovené obecné platnym predpisem.

Oznaceni plochy: Z04

Funkeni vyuziti: plochy smiSené obytné (SB), plochy bydleni (B),
plochy vefejnych prostranstvi (PV),
plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelen (ZV)

Hlavni vyuziti: pozemky pro stavbu rodinnych domu

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti: 15 - 19 stavebnich parcel, min. velikost stavebni parcely 600 m?

Max. zastavéna plocha: 250 m? na jednu stavebni parcelu

Prostorové uspofadani: max. 2 nadzemni podlaZi (s pudou, bez uéelové vyuzivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlaZi a podkrovi.

DalSi podminky: Stavebni pozemky budou dopravné zpfistupnény z navrzené

mistni komunikace. Prioritou dopravniho feseni v lokalité je
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zachovani a zvySeni prostupnosti uzemi, kterého bude dosazeno
duslednym dodrzovanim min. Sitky vefejného prostoru ve kterém
se nachazi obsluzna mistni komunikace. Pfi feSeni dopravni
obsluhy v lokalité bude poZadovano zajisténi prijezdného feseni
bez nutnosti zfizovani obratist a slepych ulic.-Seuéastt

olné ol I A & {s-mosrost

v r

. o < vaiiciho /Tl WY

BE izack-neve - Obytna
zastavba bude umisténa mimo bezpeénostni pasmo VTL
plynovodu. Stavby umistované v ochranném pasmu drahy a
dalsi zasahy do tohoto ochranného pasma budou projednany s
opravnénymi organy drah (ve smyslu ustanoveni obecné
platnych predpist). Pro plochu bude provedeno akustické
posouzeni vlivu provozu dalnice na obytnou zastavbu a
navrzena opatfeni tak, aby bylo dodrZzeno max. hlukové zatizeni
stanovené obecné platnym predpisem.

Oznaceni plochy: Z 05 (realizovano)

Oznaceni plochy: Z 06

Funkéni vyuziti: plochy bydleni (B)

Hlavni vyuziti: pozemky pro stavbu rodinnych domu

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti: 1 stavebni parcela

Max. zastavéna plocha: 250 m? na jednu stavebni parcelu

Prostorové usporadani: max. 2 nadzemni podlazi (s pidou, bez uéelové vyuzivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlaZi a podkrovi.

Dal$i podminky: Stavebni pozemek bude dopravné zpfistupnén ze stavajici

mistni komunikace. Stavby umistované v ochranném pasmu
drahy a dalsi zasahy do ochranného pasma budou projednany s
opravnénymi organy drah (ve smyslu ustanoveni obecné
platnych pfedpist). Pro plochu bude provedeno akustické
posouzeni vlivu provozu drahy na obytnou zastavbu a navrzena
opatfeni tak, aby bylo dodrZzeno max. hlukové zatizeni
stanovené obecné platnym predpisem.



Oznadeni plochy:
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Funkéni vyuZiti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:

plochy bydleni (B), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemek pro stavbu rodinného domu

1 stavebni parcela

250 m? na jednu stavebni parcelu

Prosteroveuspefadant———max—2 nadzemnipodiazt

Prostorové uspofadani:

DalSi podminky:

Oznaceni plochy:

max. 2 nadzemni podlaZi (s pudou, bez uéelové vyuzivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlaZi a podkrovi.

Stavebni pozemek bude dopravné zpfistupnén z navrzené
mistni komunikace. Pro plochu bude provedeno akustické
posouzeni vlivu provozu dalnice na obytnou zastavbu a
navrzena opatreni tak, aby bylo dodrZzeno max. hlukové zatizeni
stanovené obecné platnym predpisem.

Z08

FunkcCni vyuZiti:

Hlavni vyuZziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:

plochy bydleni (B), plochy vefejnych prostranstvi (PV)

pozemky pro stavbu rodinnych domu

10 - 12 stavebnich parcel, min. velikost stavebni parcely 600 m?
250 m? na jednu stavebni parcelu

Prostorové usporadani:

Dal$i podminky:

Oznadeni plochy:

max. 2 nadzemni podlazi (s pidou, bez uéelové vyuzivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlazi a podkrovi.

Stavebni pozemky budou dopravné zpfistupnény z navrzené
mistni komunikace. Prioritou dopravniho feseni v lokalité je
zachovani a zvySeni prostupnosti uzemi, kterého bude dosazeno
duslednym dodrzovanim min. 8ifky vefejného prostoru ve kterém
se nachazi obsluzna mistni komunikace. Pfi feSeni dopravni
obsluhy v lokalité bude poZadovano zajisténi prijezdného feseni
bez nutnosti zfizovani obratist a slepych ulic. Pro plochu bude
provedeno akustické posouzeni vlivu provozu dalnice na
obytnou zastavbu a navrzena opateni tak, aby bylo dodrzeno
max. hlukové zatizeni stanovené obecné platnym predpisem.

Z09

Funkéni vyuZiti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:

plochy smiSené obytné (SB), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych domu

1 - 2 stavebni parcely, min. velikost stavebni parcely 600 m?2
250 m? na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlaZi (s pudou, bez uéelové vyuzivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlaZi a podkrovi.

Stavebni pozemky budou zpfistupnény z navrzené mistni
komunikace.

Prostorové uspofadani:

DalSi podminky:




Oznaceni plochy:
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Z 10 (realizovano)

Oznadeni plochy:

Z1

Funkéni vyuZiti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:

plochy smiSené obytné (SB)

pozemky pro stavbu rodinnych domu

1 - 3 stavebni parcely, min. velikost stavebni parcely 600 m?2
250 m? na jednu stavebni parcelu

Prosteroveuspefadant———max—2 nadzemnipodiazt

Prostorové uspofadani:

DalSi podminky:

Oznaceni plochy:

max. 2 nadzemni podlaZi (s pudou, bez uéelové vyuzivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlaZi a podkrovi.

Stavebni pozemky budou dopravné zpfistupnény ze stavajici
mistni komunikace.

Z12

FunkcCni vyuZiti:
Hlavni vyuZziti:
DalSi podminky:

Oznadeni plochy:

uzemi vyroby a skladovani (V)

pozemkKy pro pro vystavbu zafizeni vyroby

Plocha bude zpfistupnéna ze stavajici silnice lIl. tfidy a ze
stavajici mistni komunikace. Pro plochu bude provedeno
akustické posouzeni vlivu vyroby na obytnou zastavbu a
navrzena opatreni tak, aby bylo dodrzeno max. hlukové zatizeni
stanovené obecné platnym predpisem.

Z13

Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:
Prostorové usporadani:

Dal$i podminky:

Definice pojmu:

plochy smiSené obytné (SB), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemek pro stavbu rodinného domu

1 stavebni parcela

250 m? na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi (s pidou, bez uéelové vyuZivaného
podkrovi) nebo 1 nadzemni podlazi a podkrovi.

Stavebni pozemky budou dopravné zpfistupnény ze stavajici
mistni komunikace. Stavby umistované v ochranném pasmu
drahy a dal$i zasahy do ochranného pasma budou projednany s
opravnénymi organy drah (ve smyslu ustanoveni obecné
platnych pfedpist). Pro stavbu bude provedeno akustické
posouzeni vlivu provozu drahy na obytnou zastavbu a navrzena
opatfeni tak, aby bylo dodrZzeno max. hlukové zatiZeni
stanovené obecné platnym predpisem.

konstrukci krovu a dal§imi stavebnimi konstrukcemi, ur€eny k G¢elovému vyuziti. Puda je pfistupny
vnitfni prostor vymezeny stfesni konstrukci a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, bez ucelového vyuziti.

Zastavitelné plochy a jejich dalsi ¢lenéni jsou vymezeny graficky ve vykresech &. 1a 2 UP
Klene€ (Vykres zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavni
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vyuZiti plochy, dal$i pfipustné, podminéné pfipustné vyuziti a nepfipustné vyuziti pro jednotlivé plochy
je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti.

c.4) Vymezeni systému sidelni zelené

Stavajici systém sidelni zelené na vefejnych prostranstvich, zejména v prostoru navsi, bude
chranén a udrZovan. V zastavitelnych plochach jsou vymezena plocha vefejnych prostranstvi - vefejné
zelené (VZ) urena pro zalozZeni plochy parkové upravené zelené (Cast zastavitelné plochy Z 04).

19N20-a N2

Déle jsou zejména podél silnicnich komunikaci a jako prfedél mezi zastavénym Uzemim a
krajinou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi - ochranné zelené: plocha opatfeni N 18, N 19,N 20 a
N 21.

5}![ r s ’I

c.5) Vymezeni ploch a koridord uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

UP Klene¢ je vymezena plocha tzemni rezervy R 01 jako koridor pro vedeni vysokorychlostni
Zelezni¢ni traté (VRT - ZR1;-varianta-¥), ktera bude pfi ¢innostech a rozhodovani v izemi bude
chrénéna pro navrhované budouci vyuziti.

UP Klene¢ vymezuje plochu tGzemni rezervy R 02 s budoucim moznym vyuzitim: plocha
smiSena obytna - venkovska (SV).

Plochy Gizemnich rezerv jsou vymezeny graficky ve vykresech &. 1 a 2 UP Kleneg (Vykres
zakladniho &lenéni, Hlavni vykres).

d) Koncepce verejné infrastruktury
d.1) Dopravni infrastruktura

Drazni doprava
Plochy drah zUstanou zachovany ve stavajicim rozsahu, dale budou respektovany stavajici
pFistupové cesty k télesu drahy a pozemk(im drahy.

Silniéni doprava

Systém a plochy stavajicich dalnic a silnic zistanou zachovany. Tim jsou ponechany Gzemni
rezervy pro pfipadné odstranéni drobnych bodovych a liniovych zavad. V zadném pfipadé nesmi
stavebni ¢innosti dojit ke zhoreni Sifkovych pomérd dalnic a silnic, ke zhorSeni jejich technickych
parametr(l a bezpecénosti silniéniho provozu.

Mistni komunikace

Dopravni obsluha ploch pfestaveb a zastavitelnych ploch bude zajiSténa kombinované:
vyuzitim stavajicich silniénich a mistnich komunikaci a novymi mistnimi komunikacemi (v ramci
jednotlivych ploch funkéniho vyuZiti). Tyto nové mistni komunikace budou zafazeny do funkéni skupiny
C - obsluzné s funkci obsluznou, podrobnéji dle dopravniho vyznamu C 3 (obsluzné komunikace uvnitf
obytnych utvar, zpfistupriujici objekty a Uzemi). Z hlediska kategorii komunikaci budou vSechny nové
mistni komunikace navrzeny v kategorii mistni obsluzné (MO).

Komunikace pro pési

V zastavitelnych plochach bude vybudovana na hlavnich komunikacnich tazich ucelena sit
chodniku. Budovani chodniki na dal$ich usecich podél pratahu silnic 1l. tfidy sidlem je pfipustné a
doporucené za podminky, Ze realizaci téchto zafizeni nedojde ke zhorSeni Sifkovych poméru silnic a
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mistnich komunikaci, ke zhorSeni jejich technickych parametr( a ke zhorSeni bezpecnosti silniniho
provozu.

Doprava v klidu

U nové obytné zastavby v plochach pfestavby a v zastavitelnych plochach musi byt na
pozemku rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umisténo min. jedno
garazové stani nebo odstavné plocha (pro kazdy byt). Pro rozvoj zastavby objekty obéanského
vybaveni, vyroby a skladovani plati, Ze potfebna parkovaci stani musi byt umisténa na vlastnich
pozemcich pfilehajicich ke stavbam.

Znacené turistické a cyklistické trasy
Zfizovani turistickych stezek a cyklotras v feSeném uzemi je pfipustné a doporucené. Jako
znacené cyklistické stezky budou vyuzivany pfedevsim stavajici silnice Ill. tfidy a mistni komunikace.

Hromadna doprava osob
Stavajici zastavky autobusové dopravy budou zachovany.

d.2) Technicka infrastruktura
Jsou pfipustna zejména tato nova zafizeni siti technické infrastruktury v tzemi:

- fady vefejného vodovodu,

- trasy potrubi zemédélskych zavlah,

- stoky oddilné splaskové kanalizace zausténé do Cistirny odpadnich vod,
- stoky oddilné destové kanalizace a dalSi zafizeni slouZici k odvadéni srazkovych vod,
- distribu¢ni trafostanice, v€etné pfipojovaciho vedeni VN 22 kV,

- podzemni kabelové trasy VN 22 kV nahrazujici stavajici vzdusna vedeni,
- podzemni kabelové trasy NN,

- trasy STL plynovodu,

- kabelové trasy telekomunikacni sité a dalsi telekomunikacni zafizeni,

- kabelové trasy NN slouzici pro VO, svitidla VO,

- kabelové trasy vedeni mistniho rozhlasu, reproduktory mistniho rozhlasu.

Odvodnéni uzemi, srazkové-edpadni-vody

V zastavénych uzemich a zastavitelnych plochach budou vytvafeny podminky pro zadrzovani,
vsakovani i vyuzivani destovych vod jako zdroje vody. Hospodafeni s deStovou vodou bude zaméfeno
na opatfeni, ktera snizi rychlost a mnozstvi odvadéné vody do vodnich tokl a kanalizace.

Srazkové odpadni vody v zastavitelnych plochach budou z vefejnych prostranstvi odvadény
vyuzitim upravenych sklon( zpevnénych povrch( a pomoci odvodniovacich zlabki do pfilehlych
vodoteCi nebo destové oddilné kanalizace pouze v nezbytne mife, kdy nebude mozne pou2|t vsakovani
nebo akumulam srazkove vody VZh efesSen A

zvySeneho natoku povrchovych vod do intravilanu obce z jeho okoli instalovany horské vpusti (s lapaky
splavenin) Ci realizovana dalSi podobna technicka opatfeni (napf. zachytné pfikopy).

Splaskové odpadni vody

Neskodna likvidace splaskovych odpadnich vod v zastavitelnych plochach bude zajisténa
novymi Useky oddilné splaskové kanalizace, pfipojenymi na stavajici oddilnou splaskovou kanalizaci s
pfivodem do Cistirny odpadnich vod v Roudnici n. Labem. Pfedpokladana celkova délka nové oddilné
splaskové gravitacni kanalizace €ini 1 950 m (pfedpokladé se postupné pfipojeni asi 95 novych
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rodinnych domu). V mistech nepfiznivych sklonovych poméri budou pouZity éerpaci Sachty s
vytlaénymi Fady.

V oduvodnénych pfipadech, kdyz nebudou vytvoreny technické podminky pro pfipojeni
stavajici nebo navrZené zastavby na splaskovou kanalizaci, je pfipustna i realizace Cistiren odpadnich
vod nebo bezodtokovych jimek, s naslednym odvozem splasku k likvidaci na COV v Roudnici n. Labem.

Zdroje vody, zasobovani vodou

Souéasny zptisob zasobovani obce pitnou vodou bude zachovan. Rady rozvodné sité
vefejného vodovodu budou rozSifeny do zastavitelnych ploch. Celkova pfedpokladana délka novych
rozvodnych fadu €ini 2 400 m (pfedpoklada se postupné pfipojeni asi 95 novych rodinnych doma).

Vzhledem k technickému stavu stavaijici vefejné vodovodni sité (stafi vodovodni sité, pouzité
materialy) bude pfipravena postupna celkova rekonstrukce zasobovacich i rozvodnych fadl vodovodni
sité. Cast stavajiciho rozvodného vodovodniho Fadu prochézejiciho zastavitelnou plochou Z 08 bude
pfemisténa do nové trasy umisténé podél navrzené mistni komunikace.

Elektrifikace

Zasobovani sidel elektrickou energii bude zajisténo prostiednictvim stavajicich trafostanic,
které budou v pripadé potfeby posileny (trafostanice Klene¢ - Obec na 630 kVA), a zfizenim novych
trafostanic v mistech zvySeného odbéru (napf. zastavitelna plocha Z 03).

Zfizovani dalSich trafostanic dle skute¢nych potfeb zasobovani elektrickou energii je
pfipustné. Nové trafostanice budou pfipojeny z patefniho vedeni VN 22 kV venkovnim vedenim nebo v
Castech prochazejicich sidlem v podzemni trase kabelem VN 22 kV. Stavajici venkovni vedeni VN 22
kV (k distribu¢nim stanicim ¢. 0362 0000 - Obec a ¢. 0362 0001 - K Vrazkovu), prochazejici zastavénym
Uzemim nebo zastavitelnymi plochami, budou postupné nahrazena podzemni kabelovou trasou (délka
podzemni kabelové trasy 22 kV €ini cca 1 250 m).

Stavby v zastavitelnych plochach budou podzemni kabelovou trasou NN pfipojeny vZdy.
Pfedpoklada se postupné pfipojeni az 95 novych rodinnych domi (s odhadovanym celkovym max.
rocnim pfikonem 156 kW).

Plynofikace
V Uzemi buee je realizovana nova trasa Casti VTL plynovodu Vrazkov - Roudnlce n. Labem
vcetne nového prlpOJenl pIynove regulacnl stanice. Nev RO

Zar|zen| pro rozvod plynu (regulacm stanice, STL plynovod) budou zachovana a chranéna.
Stredotlaka plynovodni sit bude rozSifena do zastavitelnych ploch. Celkova pfedpokladana délka
novych STL plynovodu v feSeném uzemi €ini 2 250 m. Piedpoklada se postupné pfipojeni az 95 novych
rodinnych dom0 s odhadovanou max. celkovou roéni spotfebou plynu 340 000 md,

Telekomunikace
Stavajici nadzemni telekomunikacni vedeni budou postupné nahrazena podzemni kabelovou
trasou. Telekomunikacni sité budou rozsifeny do zastavitelnych ploch a ploch prestavby.

Vefejné osvétleni a mistni rozhlas
Rozvody VO a mistniho rozhlasu budou realizovany i v zastavitelnych plochach. Nové vedeni
bude realizovano soubézné s rozvody NN jako kabelové v podzemni trase.

d.3) Ob¢anské vybaveni

UP Klene¢ pfedpoklada zachovani vech stavajicich zafizeni ob&anského vybaveni.
Vzhledem k dlleZitosti zafizeni obCanského vybaveni pro rozvoj feSeného Gzemi mohou byt vybrana
zafizeni umistovana dle podminek funkéniho Clenéni uzemi v zastavéném Uzemi, plochach prestavby i
zastavitelnych plochach.
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d.4) Vefejna prostranstvi

Nejmensi Sifka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici
pozemek bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sifku snizit az na 10,5 m.
Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoZ sou€asti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sifku sniZit az na 6,5 m.

Soucasti téchto vefejnych prostranstvi je nejméné jeden pruh vyhrazeny pro pé$i v minimalni
Sifce 2 m umoznujici bezbariérové uzivani.

d.5) Nakladani s odpady
UP Klene¢ nevymezuije plochy, na kterych by bylo pfipustné ukladani odpadu. Souc¢asna
koncepce zneskodriovani odpadu bude uplatnéna i pro zastavitelné plochy.

e) Koncepce usporadani krajiny

Ochrana krajinného razu a dalSi poZadavky na ochranu pfirody a trvale udrzitelného rozvoje
uzemi jsou zajistény zejmena ¢lenénim funkcniho vyuZiti Uzemi v zavislosti na pozadavcich na ochranu
pfirodnich hodnot uzemi (od ploch pfirodnich, kde bude prioritou ochrana ekologickych funkci, az po
plochy zemédélské, s béZnymi zemédélskymi Cinnostmi).

Vzhledem k charakteru uzemi (limity vyuziti tzemi vyjadfené vyhlasenim Narodni kulturni
pamatky Rip, véetné ochrannych pasem) neni v nezastavéném Gzemi pfipustné realizovat vy$kové
technické stavby (telekomunikacni stoZary, konstrukce vétrnych elektraren ap.).

v 7 7 s

e.1) Plochy zmén v krajiné

Nezastavénym uzemim jsou pozemky nezahrnuté do zastavéného uzemi nebo do
zastavitelné plochy. Podminky pro umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném uzemi
jsou uvedeny v kapitole f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti.

UP Kleneg jsou vymezena tato opatfeni (zmény vyuziti Gzemi nestavebni povahy) v
nezastavéném Uzemi:

znaceni plochy: N 01
FunkCni vyuZiti: plochy pfirodni (NP)
Hlavni vyuZziti: zvI&$té chranéné Uzemi (Pfirodni pamatka K Lagrounu)
Oznaceni plochy: N 02, N 03, N 04, N 05, N 06
Funkéni vyuZiti: plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS)
Hlavni vyuziti: zalozeni vymezeného biokoridoru USES
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I ’ vigr v IIV 7

Oznadeni plochy:

N 07. N 08. N 09

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Oznaceni plochy:

plochy prirodni (NP), plochy smiSené nezastavénéeho tzemi (NS)
doplnéni vymezeného biocentra USES, zalozeni vymezeneho biokoridoru
USES

N 10, N 11

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:

Oznadeni plochy:

plochy smiSené nezastavéného Uzemi (NS)
zalozeni bfehového porostu, zfizeni Ucelové komunikace

N 12 (realizovano)

Oznaceni plochy:

N 13, N 14, N 15 N 16, N 17

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Oznaceni plochy:

plochy zemédélské - zahrady a sady (Z2)
zahrada souvisejici s obytnym Uzemim

N 18. N 19. N 20, N 21

FunkcCni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:

Oznadeni plochy:

plochy vefejnych prostranstvi - ochranné zelen (ZO)
plocha ochranné zelené

N 22, N 23, N24 N25

Funkeni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:

plochy smiSene nezastavéneho tzemi (NS)
zalozeni vymezeného biokoridoru USES

Plochy opatfeni jsou vymezeny graficky ve vykresech &. 1 a 2 navrhu UP Kleneg (Vykres

zakladniho &lenéni, Hlavni vykres).

e.2) Stanoveni podminek ochrany chranénych uzemi pfirody

UP Klene¢ je vymezena plocha prirodni pamatky K Lagrounu (plocha opatfeni N 01). Cinnosti
ve stavajicim i navrzeném zvlasté chranéném tzemi budou provadény dle poZadavku povéreného
organu ochrany pfirody (Sprava CHKO Ceské stfedohofi).

e.3) Stanoveni podminek pro uzemniho systému ekologické stability

UP Klenec jsou zpfesnény hranice prvki regionalniho USES (regionalni biokoridor RBK
0010), vymezené ZUR Usteckého kraje.

V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto prvky mistniho Uzemniho systému ekologické stability:

- lokalni biocentrum LBC 1 (Lagroun)

- lokalni biocentrum LBC 2 (Na podhaji)

- lokélni biocentrum LBC 3 (DraCinky)

- lokalni biokoridor LBK a (Cepel)

- lokalni biokoridor LBK b (propojeni LBC €. 1, 2, 4)

- lokaIni biokoridor LBK ¢ (propojeni LBK b a RBC Rip)
- lokalni biokoridor LBK h (propojeni LBC €. 17, 3, 4, 6)
- interakeni prvky (IP)

Casti mistniho uzemniho systému ekologické stability k doplnéni nebo k zaloZeni jsou
vymezeny jako plochy opatfeni N 02, N 03, N 04, N 05, N 06, N 07, N 08 a N 09.

Rozsah ploch ur€enych pro realizaci mistniho uzemniho systému ekologickeé stability (lokalni
biocentra a biokoridory, interak¢ni prvky) je vymezen ve vykresu €. 2 (Hlavni vykres).
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e.4) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny
V nezastavénem uzemi je pfipustné realizovat:

- ucelové komunikace (polni, pfistupové a pési cesty) slouzici jako pfistupové komunikace ke
stavbam, jako komunikace zpfistupAujici plochy zemédélského pidniho fondu a lesu, plochy
krajinné zelené (napf. v souvislosti s provadénim déleni a scelovani pozemku, realizaci prvkd
USES a realizaci cyklostezek),

- stavby a jina opatfeni potiebna ke zpfistupnéni pozemku, k ochrané a zirodnéni pudniho
fondu, k ochrané Zivotniho prostredi, zvelebeni krajiny a zvy3eni jeji ekologické stability dle
schvalenych pozemkovych Uprav,

- doprovodnou liniovou zelen,

- ohradniky z pfirodnich materiald, pokud nezasahuji do vymezeného USES a nenaruguji sit
mistnich a ucelovych komunikaci.

Podél vodniho toku Cepel G&elova komunikace zajistujici pristup k polni trati a dalsim
pozemk(im na severnim okraji sidla (plocha opatfeni N 10).

e.5) Stanoveni podminek pro protierozni opatreni
V nezastavéném Uzemi je pfipustné realizovat protierozni opatfeni.

e.6) Stanoveni podminek pro ochranu pred povodnémi

Pfi stavebnich ¢innostech v feSeném Uzemi budou respektovana vyhlasena zaplavova uzemi.
V nezastavéném uzemi je pfipustné realizovat stavby a jina opatfeni potfebna k zajisténi
bezproblémového odtoku vod nebo k revitalizaci toku, vEetné vysadby doprovodné zelené (plochy
opatfeni N 10, N 11).

e.7) Stanoveni podminek pro dobyvani nerostu
UP Klene€ nejsou vymezeny plochy, na kterych by byla pfipustna téZba nerostd.

f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti
UP Klene€ vymezuije z hlediska funkéniho vyuZziti tyto druhy ploch a podminky jejich vyuZiti:

Plochy smisené obytné (SB)

Plochy smiSené obytné jsou vymezeny za U¢elem zajisténi podminek pro bydleni a pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obCanského vybaveni a nerusici vyroby. Chov
hospodafskych zvifat neni vyloucen, pokud splfiuje obecné platné predpisy.

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:

hlavni vyuZiti: pozemkKy staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédélskych pozemka,
pfipustné vyuziti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemky verfejnych prostranstvi,
pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pozemky
ob&anského vybaveni a nerusici vyroby se stavbami a
zafizenimi, které svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji
kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi a které svym charakterem a
kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v Uzemi a splfiuji tak
pozadavky obecné platnych pfedpisli na umistovani staveb a
zafizeni v plochach s pfevazujicim obytnym vyuzitim.
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V/Se ostatni.

Struktura zastavby: Architektonické feSeni novych staveb bude
vychazet z hodnot tradi¢ni venkovske zastavby. Nova vystavba v
zastavéném Uzemi bude pfizplsobena plvodnimu pldorysnému
¢lenéni hospodarskych dvorl. V pfipadé, Ze okolni domy
vytvareji svym umisténim ulicni frontu, bude tomuto charakteru
pfizpusobena i nova vystavba.

Z duvodu zachovéni stavajicich hodnot zastavby je mozno
stavby pro bydleni a dalSi souvisejici stavby, véetné priceli
budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit az na
hranici pozemku nebo vozovky silnice (mistni komunikace).
VysSkova regulace zastavby: Nastavby jsou nepfipustné, pokud
by mohlo navrhovanymi upravami dojit k naru$eni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného
mista nebo k naruseni architektonické jednoty celku.

Noveé stavby a zmény staveb v zastavéném Uzemi nesmi
prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patfi vSechny
obytné stavby v okoli ur€ujici charakter mista. Zistane vSak
zachovana moznost umisténi drobnych dominant (tj. ¢ast stavby,
vystupujici nad vySkovou hladinu okolni zastavby i viastniho
objektu a zpravidla nepfesahuje vysku dalsiho podlazi) v
pfipadech, kdy tyto prvky zdUrazruji pozici objektu v urbanistické
struktufe (napf. naroZi, zdiraznéni kompozi€ni osy ap.).

Plochy smisené obytné - historické jadro (SH)

Plochy smiSené obytné jsou vymezeny za ucelem zaji$téni podminek pro bydleni a pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb ob&anského vybaveni a nerusici vyroby. Chov
hospodérskych zvifat neni vyloucen, pokud splfiuje obecné platné predpisy. Nova vystavba bude
respektovat plvodni pldorysné ¢lenéni dvord.

Zvlastni diraz bude kladen na zachovani, vhodné dopInéni a obnovu architektonickych
hodnot historicky cennych staveb (zejména hmoty stavby, ¢lenéni fasady, oken a dvefi, materialové
FeSeni jednotlivych stavebnich prvkl a barevnost).

hlavni vyuZiti:

pfipustné vyuZiti:

podminéné pfipustné vyuziti:

nepfipustné vyuziti:
prostorové usporadani:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich

zemédélskych pozemkd,

pozemkKy staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemkKy vefejnych prostranstvi,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pozemky
ob¢anského vybaveni a nerusici vyroby se stavbami a
zafizenimi, které svym provozovanim a technickym zafizenim
nenaru$uji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji
kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi a které svym charakterem a
kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v uzemi a splfiuji tak
pozadavky obecné platnych pfedpist na umistovani staveb a
zafizeni v plochach s pfevazujicim obytnym vyuZitim.

Ve ostatni.

Struktura zastavby: Architektonické feSeni novych staveb bude
vychazet z hodnot tradi¢ni venkovské zastavby. Nova vystavba v
zastavéném Uzemi bude pfizplsobena plvodnimu pUdorysnému
¢lenéni hospodarskych dvor. V pfipadé, Ze okolni domy
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vytvareji svym umisténim ulicni frontu, bude tomuto charakteru
pfizplsobena i nova vystavba.

Z divodu zachovani stavajicich hodnot zastavby je mozno
stavby pro bydleni a dalSi souvisejici stavby, véetné priceli
budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit az na
hranici pozemku nebo vozovky silnice (mistni komunikace).
VySkova regulace zastavby: Nastavby jsou nepfipustné, pokud
by mohlo navrhovanymi upravami dojit k naruSeni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného
mista nebo k naru$eni architektonické jednoty celku.

Nové stavby a zmény staveb v zastavéném uzemi nesmi
prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patfi vSechny
obytné stavby v okoli urCujici charakter mista. Zlstane vSak
zachovana moznost umisténi drobnych dominant (tj. ¢ast stavby,
vystupujici nad vySkovou hladinu okolni zastavby i viastniho
objektu a zpravidla nepfesahuje vysku dalSiho podlazi) v
pfipadech, kdy tyto prvky zdlraznuji pozici objektu v urbanistické
struktufe (napf. narozi, zdlraznéni kompozi€ni osy ap.).

Plochy bydleni (B)

Plochy bydleni jsou vymezeny za celem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostfedi,
umozAujicim nerusSeny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych
prostranstvi a obanského vybaveni.

Rozdéleni plochy dle ureni vyuziti:

hlavni vyuZiti: pozemky rodinnych dom(, souvisejicich zahrad a dal$ich
zemédélskych pozemkd,
pfipustné vyuziti: pozemky bytovych domd,

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky vefejnych prostranstvi,
pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch bydleni Ize zahrnout pozemky ob¢anského vybaveni se
stavbami a zafizenimi, které svym provozovanim a technickym
zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a
nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a které svym
charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v uzemi a
splfiuji tak pozadavky obecné platnych pfedpist na umistovani
staveb a zafizeni v plochach s pfevazujicim obytnym vyuzitim.

nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

prostorové usporadani: Z divodu zachovani stavajicich hodnot zastavby je mozno
stavby pro bydleni a dalSi souvisejici stavby, véetné priceli
budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit az na
hranici pozemku nebo vozovky silnice (mistni komunikace).
VySkova regulace zastavby: Nastavby jsou nepfipustné, pokud
by mohlo navrhovanymi Upravami dojit k naruseni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného
mista nebo k naruseni architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zmény staveb v zastavéném uzemi nesmi
prevysit nejvyssi pfilehlé objekty, mezi které patfi véechny
obytné stavby v okoli ur€ujici charakter mista. Zistane vSak
zachovana moznost umisténi drobnych dominant (tj. ¢ast stavby,
vystupujici nad vySkovou hladinu okolni zastavby i vlastniho
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objektu a zpravidla nepfesahuje vysku daldiho podlazi) v
pfipadech, kdy tyto prvky zdUrazriuji pozici objektu v urbanistické
struktufe (napf. narozi, zduraznéni kompozicni osy ap.).

Plochy ob&anského vybaveni (OV)

Plochy ob&anského vybaveni jsou vymezeny za uCelem zajisténi podminek pro pfimérené
umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obCanského vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich uzivani
v souladu s jejich ucelem.

Plochy ob&anského vybaveni jsou vymezeny v pfimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury a jsou z nich pfistupné.

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:
hlavni vyuZiti: pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni pro vzdélavani

a vychovu, socialni sluzby, pééi o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, obchodni prodej
a administrativu, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani,
sluzby, védu a vyzkum a lazenstvi.

pfipustné vyuziti: pozemky vefejnych prostranstvi,
pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch ob¢anského vybaveni Ize zahrnout obytné stavby-byts

stuzebrich-a-majiteltzafizent, pokud charakter této plochy a jeji

usporadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni. Do ploch
ob&anského vybaveni Ize zahrnout zafizeni vyroby a skladovani,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
prostfedi souvisejiciho Uzemi a které svym charakterem a
kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v izemi.

nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy obéanského vybaveni - sport (OS)
Plochy ob¢anského vybaveni - sportovni zafizeni (OS) jsou vymezeny za ucelem zajisténi
podminek pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani sportovnich staveb a zafizeni.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuZiti: pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni pro
télovychovu a sport,
pfipustné vyuZiti: pozemkKy staveb a zafizeni obanského vybaveni pro obchodni

prodej a administrativu, ubytovani, stravovani, pozemky
vefejnych prostranstvi, pozemky souvisejici dopravni a technickée
infrastruktury,
podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch ob¢anského vybaveni - sport Ize zahrnout obytné
stavby-bytt-shizebrich-a-rajiteltzafizent, pokud charakter této
plochy a jeji uspofadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni.
nepfipustné vyuziti: V$e ostatni.

Plochy vyroby a skladovani (V)

Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemku staveb pro
vyrobu a skladovani a zemédélskych staveb v pfipadech, kdy z divodu negativnich vliva téchto staveb
za hranici téchto pozemku vyluGuje za€lenéni pozemku s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuZiti. |
pro tato zafizeni v8ak plati, ze negativni Ucinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi naruSovat provoz
a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli (zejména pak staveb pro bydleni) nad pfipustnou miru, danou
obecné platnymi pfedpisy.
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Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny v pfimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury a jsou z nich pfistupné.

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:

hlavni vyuZiti: pozemkKy staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani,

pfipustné vyuziti: pozemky vefejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemkKy a zafizeni obanské vybavenosti (zejména obchodni,
administrativni a spravni budovy a zafizeni),

podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch vyroby a skladovani Ize zahrnout obyiné stavby-byts
stuzebnrich-a-rajitela-zafizent, pokud charakter této plochy a jeji
usporadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni.

nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy dopravni infrastruktury - drazni doprava (DZ)
Plochy dopravni infrastruktury jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemkd draznich
dopravnich staveb a zafizeni a k zajisténi dopravni pfistupnosti jinych ploch.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuZiti: obvod drahy (v€etné naspl, zarez(, opérnych zdi, most(,
kolejist a doprovodné zelené),
pfipustné vyuZiti: pozemkKy zafizeni pro drazni dopravu (stanice, zastavky,

nastupisté a pfistupoveé cesty, provozni budovy a pozemky dep,
opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov).
nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy dopravni infrastruktury - silniéni doprava (DS)
Plochy dopravni infrastruktury jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemku silniénich
dopravnich staveb a zafizeni a k zajisténi dopravni pfistupnosti jinych ploch.

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:

hlavni vyuZiti: pozemky dalnic, silnic a mistnich komunikaci (véetné pozemkd,
na kterych jsou umistény soucasti komunikace jako naspy,
zafezy, opérné zdi, mosty a doprovodna a izola¢ni zelen),

pfipustné vyuZiti: pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni
(zejména autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy),
nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy verejnych prostranstvi (PV)

Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezeny za Ucelem zajiSténi podminek pro pfiméfené
umisténi, rozsah a dostupnost pozemku vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uzivani
v souladu s jejich vyznamem a ucelem.

Rozdéleni ploch dle ureni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky jednotlivych druhl vefejnych prostranstvi,

pfipustné vyuZiti: pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury
slucitelné s ucelem vefejnych prostranstvi,
pozemky staveb a zafizeni souvisejicich s funkcemi vefejného
prostranstvi jako je zajisténi trhu, lidovych slavnosti, pamétnich
shromazdéni (napf. umistovani sakrélnich staveb, pomnikl a
pamétnich mist, zafizeni mobiliare ap.)

nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.
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Plochy verejnych prostranstvi - vefejna zelefi (ZV)
Plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelen jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek
pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemku verejné zelené.

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:

hlavni vyuZiti: upravené plochy vefejné pfistupné parkové zelené (vCetné
détskych hfist),
pfipustné vyuziti: stavajici a navrhované pozemky dalSich druhl vefejnych

prostranstvi pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury slucitelné s ucelem vefejnych prostranstvi - vefejné
zelené.

nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy verejnych prostranstvi - ochranna zelen (ZO)
Plochy vefejnych prostranstvi - ochranné zeler jsou vymezeny za Ucelem zajiSténi podminek
pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemku ochranné zelené.

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:

hlavni vyuZiti: plochy ochranné zelené (vCetné terénnich uprav),

pfipustné vyuziti: stavajici a navrhované pozemky dalSich druhl vefejnych
prostranstvi pozemky souvisejici technické a dopravni
infrastruktury slucitelné s ucelem vefejnych prostranstvi - vefejné
zelené.

Plochy vodni a vodohospodarské (VV)

Plochy vodni a vodohospodarské jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro nakladani
s vodami, ochranu pfed jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu uzemi a pInéni
dalSich Gcell stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany pfirody
a krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyziti: pozemky vodnich ploch,

pozemky koryt vodnich tokd vEetné doprovodnych porostu,
pfipustné vyuZiti: pozemkKy ur€ené pro pfevazujici vodohospodarské vyuZiti,
nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy lesni (NL)
Plochy lesni jsou vymezeny za G¢elem zajisténi podminek vyuziti pozemku pro les.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa,
pfipustné vyuZiti: pozemkKy staveb a zafizeni lesniho hospodafrstvi,
pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.
Plochy zemédélské (NZ)
Plochy zemédélské jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro prevazujici zemédélské
vyuziti.
Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuZiti: pozemky zemédélského pldniho fondu,
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pfipustné vyuZiti: plochy krajinné a doprovodné liniové zelené,
pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (mistni uéelové
komunikace slouzici k obhospodarovani zemédélskych
pozemku), pozemky souvisejici technické infrastruktury, stavby a
jina opatreni potfebna ke zpfistupnéni pozemka, k ochrané a
zurodnéni padniho fondu, k ochrané Zivotniho prostiedi,
zvelebeni krajiny a zvySeni jeji ekologické stability dle
schvalenych pozemkovych Uprav, pozemky staveb, zafizeni a
jinych opatfeni pro zemédélstvi,

nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy zemédélskeé - zahrady a sady (ZZ)

Plochy zemédélské - zahrady a sady jsou vymezeny zejména za ucelem zajisténi podminek
pro vyuzivani zemédélskych pozemku souvisejicich s obytnym Gzemim, na kterych je omezeno
umistovani staveb pro bydleni stavajicimi limity vyuziti tzemi, zejména ochrannymi pasmy dopravni
infrastruktury.

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:

hlavni vyuZiti: oplocené pozemky zahrad a sadll souvisejici s obytnym
Uzemim,
pfipustné vyuziti: pozemky ostatnich ploch a vefejné zelené,

stavby pro zemédeélstvi (napf. sklady zahradniho naradi) o
zastavéné plose max. 20 m? (v pfipadé pozemku do 900 m?)
nebo o zastavéné ploSe max. 50 m? (v pfipadé pozemku nad
900 m2).

nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy pfirodni (NP)

Plochy pfirodni jsou vymezeny za U¢elem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny.
Cilem vymezeni je Gzemni ochrana zvlasté chranénych Uzemi a ochrana ekosystému Gzemniho
systému ekologické stability a dalSich ekologicky cennych ¢asti Uzemi (ekologické kostry Uzemi).

Pozemky zemédélského pldniho fondu a lesni pozemky je nutné obhospodarovat z hlediska
mimoproduké&nich funkci v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle ureni vyuziti:

hlavni vyuZiti: pozemky biocenter USES a zvIasté chranénych asti prirody,

pfipustné vyuZiti: pozemkKy souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi (vCetné tras turistickych stezek,
cyklostezek a naucnych stezek) slucitelné s G¢elem ochrany
pfirody a krajiny.

nepfipustné vyuziti: V$e ostatni.

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi (NS)

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi jsou vymezeny zejména za Ucelem zajisténi podminek
pro ochranu pfirody a krajiny, pro uzemni ochranu vymezeného tzemniho systému ekologické stability
a dalSich ekologicky cennych
uzemi (ekologické kostry Uzemi), pro realizaci protieroznich opatfeni, opatfeni pro ochranu povrchovych
a podzemnich vod a pro ochranu pfed povodnémi.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuziti: ostatni plochy krajinné zeleng, extenzivni sady a zahrady s
travnim krytem,
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pfipustné vyuZiti:

podminéné pfipustné vyuziti:

nepfipustné vyuziti:

UP KLENEC (DUBEN 2021)

pozemkKy ur¢ené k plnéni funkci lesa,

pozemky zemédélského ptdniho fondu s upfednostnénim
mimoproduk¢nich funkci, véetné ucelovych komunikaci
slouzicich k jejich obhospodarovani,

pozemky vodnich ploch a vodnich tokd,

pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému,
pozemkKy souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi (vCetné tras turistickych stezek,
cyklostezek a naucnych stezek) slucitelné s G¢elem ochrany
pfirody a krajiny,

pozemky zemédélského pidniho fondu Ize vyuzivat, v pfipadé
souhlasu organu ochrany zemédélského pidniho fondu, jako
pozemkKy staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi,
Ve ostatni.

Plochy technické infrastruktury (Tl)

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemku v
pfipadech, kdy vyuziti pozemku pro tuto infrastrukturu vylucuije jejich za¢lenéni do ploch jiného zptsobu
vyuziti a kdy jiné vyuZiti téchto pozemkud neni mozné. Liniova vedeni technické infrastruktury je

pfipustné vést i jinou plochou.

hlavni vyuZiti:

pfipustné vyuziti ploch:

nepfipustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle ur€eni vyuziti:

pozemky staveb a vedeni technické infrastruktury a s nimi
provozné souvisejicich zafizeni (vodovodu, vodojemd,
kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro
nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni,
komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité, elektronickych
komunikacnich zafizeni vefejné komunikacni sité a
produktovoda),

pozemky vefejnych prostranstvi,

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury,

pozemkKy krajinné a sidelni zelené.

Ve ostatni.

Usporadani funkéniho vyuziti ploch je vymezeno ve_vykresu €. 2 (Hlavni vykres).
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()] Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkim a stavham vyvlastnit
Vefejné prospésnou stavbou jsou vybrané stavby dopravni a technické infrastruktury (vCetné

ploch nezbytnych k zajistent jeji vystavby a fadného uzivani pro stanoveny ucel) uréene k rozvoji izemi.

Vefejné prospéSnym opatfenim je opatieni nestavebni povahy slouZici ke snizovani ohrozZeni
Uzemi a k rozvoji anebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi. Navrhem UP
Klene€ jsou vymezeny tyto plochy vefejné prospésnych opatieni:

SniZovani ohrozeni v Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami:
VK1 bfehove porosty = : ; , ,
11Q/2 140Q/4 EAAR/D QQ Q2/1
I, T TIr T, YOO~ JO;,Jort

pozemek KN €.:91, 92, 93/16, 119/1, 119/2, 119/38,
98, 99/4, 119/10, 119/32, 119/30, 119/31, 119/11,

666/2
VK2  bfehové porosty pozemek KN ¢.: 365/14, 365/20
. lastndnipF { orave-ObesKlened

ZaloZeni prvku Uzemniho systému ekologické stability:

7o .

VU1 navrh zvlasté chranéného uzemi pozemek KN c 162, 1’68, 81/5, 1711, 165
VU 2 zalozeni biokoridoru pozemek KN C.: 144/1, 1246, 124/5, 144/2
VU 3 zalozeni biokoridoru pozemek KN ¢.:142/2, 142/1, 107/44, 14216, 127/1,

142/3, 12716, 127/13, 142/5, 142/5, 12718, 147/1,
127121, 142/7, 142/4, 127/4
VU4  zaloZeni biokoridoru pozemek KN ¢.: 137/3, 136/3
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VU5  zaloZeni biokoridoru pozemek KN ¢.: 196, 191/23

VU6 zaloZeni biokoridoru pozemek KN ¢.:236/5, 240

VU7 doplnéni biocentra, zalozeni biokoridoru pozemek KN ¢€.: 542/78, 542/64, 542/63, 542/61,
455/2, 392/2, 392/3, 379/30, 686/2

VU8  zaloZeni biokoridoru pozemek KN ¢.:456/1, 456/4, 391, 685

VU9 zalozeni biokoridoru pozemek KN ¢.:379/62, 379/61, 408, 401, 379/63,
379/64, 379/10, 379/1, 379/58, 378/59, 379/60

VU 10  zalozeni biokoridoru pozemek KN €.: 541/1, 541/6, 541/7, 541/12,
54111, 541/10, 541/9, 541/8, 541/4, 541/3, 895

VU 11  zaloZeni biokoridoru pozemek KN €.: 657/3, 657/2, 657/1, 656, 653, 652,

651/1,651/2, 650/1, 650/2, 649, 648/1, 648/2,
647/1, 646, 645, 644/2, 644/1

VU 12  zaloZeni biokoridoru pozemek KN ¢.: 115, 107/18, 107/17
VU 13  zaloZeni biokoridoru pozemek KN ¢.: 136/1, 136/2, 136/3
. lastnaRipE (orive-ObeeKlened

Pozn.: Rozsah ploch ur€enych pro realizaci vefejné prospésnych staveb a opatreni je
vymezen ve vykresu €. 3 (Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci), uvedena Cisla
pozemku KN jsou soucasti mapového podkladu. Pfedkupni pravo se tyka vzdy jen nezbytné nutnych
Casti pozemkd.

h) Vymezeni verejné prospéSnych staveb a veiejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo
Jako vefejné prospésna stavba a opatfeni, pro kterou je mozné uplatnit pfedkupni préavo, jsou
vymezeny tyto plochy:
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PV 01
PV 02

PV 03

PV 04

PV 05
PV 06
PV 07
PV 08

PV 09
PV 10
PV 13
PV 14

i)

vefejné prostranstvi
vefejné prostranstvi

vefejné prostranstvi

vefejné prostranstvi

vefejné prostranstvi
vefejné prostranstvi
vefejné prostranstvi
vefejné prostranstvi

vefejné prostranstvi
vefejné prostranstvi
vefejné prostranstvi
vefejné prostranstvi

pfedkupni pravo: Obec Klene¢

pozemek KN €.:635/2, 634/2

pozemek KN ¢.:119/30, 104/12, 104/15, 119/10,
119/32, 119/31, 104/1, 104/10, 104/11, 107/7,
107/34, 117, 667

pozemek KN ¢.:98, 88/3, 119/37, 119/39, 99/2,
88/1, 104/13, 119/2, 99/1, 119/38, 104/16, 93/16
pozemek KN ¢.:696/1, 629/1, 619/1, 627/2, 621,
629/3, 630/1, 619/5, 626/1, 628/1, 620/3, 624,
619/6

pozemek KN €.:542/1,542/69, 542/71, 709, 607/14
pozemek KN €.:607/13, 542/1,542/69, 542/71
pozemek KN ¢.:320/5

pozemek KN ¢.:320/3, 365/22, 365/34, 365/14,
365/20, 365/19, 365/21

pozemek KN ¢.:365/14

pozemek KN ¢.:300, 301

pozemek KN ¢.:300

pozemek KN €.:115, 113

Rozsah ploch pro vefejné prospésnou stavbu a opatfeni s pfedkupnim pravem je vymezen ve
vykresu €. 3 (Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci), uvedena Cisla pozemku KN jsou
soucasti mapového podkladu. Pfedkupni pravo se tyka vzdy jen nezbytné nutnych ¢asti pozemk.

Stanoveni kompenzaénich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
Kompenzacni opatfeni stanovend, pokud z posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu
nebo ptaci oblast vyplyne, ze uzemni plan ma vyznamny negativni vliv na pfedmét ochrany nebo
celistvost nékteré evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, nejsou poZzadovana.

j)

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno

zpracovanim uzemni studie

Navrham » a

k)

UP Kleneg nejsou vymezeny plochy s provéfenim zmén jejich vyuziti izemni studii.

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno dohodou o

parcelaci

UP Kleneg jsou vymezeny tyto plochy, kde je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno
dohodou o parcelaci:
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- zastavitelna plocha Z 04

Dohodou o parcelaci je smlouva s vlastniky pozemku a staveb, které budou dotéeny
navrhovanym zameérem, jejimz obsahem musi byt souhlas s timto zamérem a souhlas s rozdélenim
nakladl a prospéchu spojenych s jeho realizaci.

) Vymezeni ploch a koridorti s rozhodovanim podminénym zpracovanim regulacniho
planu
UP Klene& neni vymezena plocha, ve které je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
vydanim regulacniho planu.

m) Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)
UP Klene¢ nestanovuje pofadi zmén v Uzemi. Jednotlivé rozvojové lokality budou realizovany
dle investiénich moznosti stavebnikd.

n) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb
UP KleneC nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby v uzemi.

o) Udaje o poétu listd zmény uzemniho planu a poétu vykrest grafické éasti zmény

Textova ¢ast UP Klene¢ ma 24 &islovanych stran, titulni list a 3 ne&islované strany (Udaje o
pofizovateli a projektantovi, zaznam o Uginnosti a obsah. Graficka ¢ast UP ma 3 vykresy (1. Vykres
zakladniho ¢lenéni Uzemi, 2. Hlavni vykres, 3. Viykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci),
kaZzdy o rozméru 59,4*105 nebo 59,4*126 cm.

Pozn.: Vtextu jsou jednotlivé Easti rozliSeny barevné tak, Ze regulativy Zmény €. 1 jsou vyznageny
cervene, rusené Casti uzemniho planu jsou vyznaceny preskrinutim. Regulativy dopinéné v
prubéhu projednani jsou vyznageny postupné modre nebo zelené.

24



